


UYGULAMA

YUKSEK PERFORMANSLI

GENEL ENDUSTRIYEL YAGLAYICILAR

TANIMLAMA

ACIK DISLILER

YATAKLAR

YATAKLAR
YUKSEK SICAKLIK

* 40°C'de santistok (cSt)

MOLYLUBE® GEAR TAC SERISI

MOLYLUBE® SF 100 SERiSI

MOLYLUBE® SF 100 MILL

TERMALENE® GREASE SERISI
NLGI: 1, 2

TERMALENE® WG GREASE SERISI
NLGIL: 0, 1, 2

BEL-RAY PA GREASE SERISI
NLGL 1, 2

MOLYLUBE® 126 EP GREASE SERISI
NLGI: 0,1, 2

TERMALENE® EP GREASE SERISI
NEGIZO SIS 3

TERMALENE® BALL & ROLLER
BEARING GREASE
NLGI: 24

TERMALENE® BA-420 GREASE
NLGI: 1, 2

BEL-RAY SC 2500 EP GREASE SERISI
NLGI: 1, 2

BEL-RAY AMBER GREASE SERISI
NLGI: 1, 2

BEL-RAY 565 HT GREASE
NLGI: 2

MOLYLUBE® PA GREASE SERISI
NLGI: 1, 2

BEL-RAY 1030 GREASE
NLGI: 1

BEL-RAY FC-1230 GREASE
NLGI: 2

MOLYLUBE® 65 GREASE
NLGI: 1

Asfalt tipi yaglayicilarn tercih edilmedigi, normal ve agir
kogullar alinda ¢aligan her gapraki agik disli sistemler igin
dizayn edilmis, yiiksek viskoziteli agik digli yagidir.

Herhangi bir solvent kullanimu gerektirmeksizin her mevsim
kullanima uygun, yari-sentetik agik digli gresidir. Tiim agik
digliler, kilavuzlar, makaralar ve raylar icin ideal.

Firin ve degirmenlerin agik digli sistemleri igin geligtirmis,
yiitksek viskoziteli yari-sentetik acik disli yag.

Diiz ve rulmanh yataklar icin dizayn edilmis, mitkemmel su
dayanimi olan aliiminyum kompleks bazl bir grestir.

Diiz ve rulmanh yataklar icin dizayn edilmis, lifli beyaz renkli
bir tiriindiir. Mitkemmel su dayanimina sahiptir.

Yiik, aginma ve su dayanim 6zelligi bulunan, PAO bazl
sentetik bir grestir.

Agirt yiik ve su dayanimu gerektiren uygulamalar igin dizayn
edilmis bir {iriin olup, molibden disiilfit icerir.

Sok ve agir yiiklere kargi mitkemmel dayanim. Aliiminyum
kompleks bazh olup, genis bir calisma sicaklik arah@na
sahiptir.

Sodyum ve aliiminyum kompleks biinye vericilerinin egsiz bir
karigimi. Makaslama ve termal stabilitesi yiiksek olup, bilyah
ve silindirik makarali rulmanlarin ihtiyaci olan mobiliteyi
saglar. Elektrik motorlar i¢in mitkemmel performans.

Baryum ve aliiminyum kompleks sabunlu, yiiksek damlama
noktas ve olaganiistii su dayanimina sahip yiiksek
performansh lifli bir grestir.

Mekanik ve termal stabilitesi yiiksek, sodyum kompleks
biinye vericili bir grestir. Mitkemmel yiik tagima kapasitesine
sahiptir.

Calisma sicakhgi: + 12/ 4+204°C

Islak ortamlarda ve normal yiik altinda ¢alisan yataklar igin
dizayn edilmis, yiiksek damlama noktasina sahip, yapiskan,
organik kil kalinlagtiricili yiiksek sicaklik gresi.

Caligma sicakhg: -15 / +204°C

Sodyum kompleks biinye vericili yiiksek sicakhk gresidir.
Yiik tasima kapasitesi mitkemmel olup, mekanik ve termal
stabilitesi yiiksektir.

Caligma sicakhi: -18 / +260°C

Normal ve agir yiik altinda calisan yataklar igin dizayn edilmis
PAQ bazli sentetik bir grestir. Asin yiik dayanimimn yamsira
termal stabilitesi yiiksek ve ¢ok iyi su dayanimina sahiptir.
Molibden disiilfit igerir.

Zorlu kimyasal ortamlar igin dizayn edilmis, silikon bazl bir
grestir. Termal stabilite ve su gecirmezlik dzelligine sahiptir.

Perfluoropolyether (PFET) bazli, olaganiistii termal ve
kimyasal stabiliteye sahip yiiksek sicaklik gresi.
CGaligma sicaklik araligi: -32 / +288 C°

Agir yiik altinda galisan yataklarin yaglama periyodunu
uzatmak i¢in dizayn edilmis, molibden disiilfit iceren sentetik
bazli bir grestir.



